
Inspirada na arquitetura das grandes cidades com traços lineares e desenho retangular,

o poste Retangular é uma homenagem a simplicidade do nosso cotidiano. É a solução 

ideal para a iluminação externa de projetos que buscam um produto arrojado, seguro 

e com eficiência energética.

O conjunto de LED e lente proporcionam alta uniformidade e excelente distribuição da 

luz, reduzindo o ofuscamento e garantindo os índices de iluminação.

Indicada para Parques, Praças, Estacionamento, Condomínios, Shopping Centers, 

Estabelecimentos comerciais, etc.

Poste decorativo Retangular

Poste Retangular Duplo
� Fluxo Luminoso Pétala:5500l�
� Fluxo Luminoso Total:11000l�
� Ângulo: 120�
� IRC: >8�
� Potência Pétala: 50�
� Potência Total: 100�
� Temp. Cor: 3000k | 4000k | 5700�
� Tensão: 100 - 240�
� Frequência: 50/60H�
� Fator de potência: >0.�
� Grau de proteção: IP6�
� Dimensões: L(50mm) x C(100mm�
� Altura do Poste: 1,5m | 2m | 3m | 4m | 5m

� Fluxo Luminoso Pétala:11000l�
� Fluxo Luminoso Total:22000l�
� Ângulo: 120�
� IRC: >8�
� Potência Pétala: 100�
� Potência Total: 200�
� Temp. Cor: 3000k | 4000k | 5700�
� Tensão: 100 - 240�
� Frequência: 50/60H�
� Fator de potência: >0.�
� Grau de proteção: IP6�
� Dimensões: L(50mm) x C(100mm�
� Altura do Poste: 1,5m | 2m | 3m | 4m | 5m

Poste Retangular Simples
� Fluxo Luminoso:5500l�
� Ângulo: 120�
� IRC: >8�
� Potência: 50�
� Temp. Cor: 3000k | 4000k | 5700�
� Tensão: 100 - 240�
� Frequência: 50/60H�
� Fator de potência: >0.�
� Grau de proteção: IP6�
� Dimensões: L(50mm) x C(100mm�
� Altura do Poste: 1,5m | 2m | 3m | 4m | 5m

� Fluxo Luminoso:11000l�
� Ângulo: 120�
� IRC: >8�
� Potência: 100�
� Temp. Cor: 3000k | 4000k | 5700�
� Tensão: 100 - 240�
� Frequência: 50/60H�
� Fator de potência: >0.�
� Grau de proteção: IP6�
� Dimensões: L(50mm) x C(100mm�
� Altura do Poste: 1,5m | 2m | 3m | 4m | 5m


